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平成２７年度　川越市資源化センター維持管理記録(No.1)

１．処理したごみの量
         （単位：t)

月別 １号炉 ２号炉 処理量合計
4 3,952.99 2,328.82 6,281.81 
5 3,763.89 2,829.44 6,593.33 
6 365.56 3,957.47 4,323.03 
7 4,201.07 4,184.58 8,385.65 
8 4,112.60 319.44 4,432.04 
9 3,960.68 3,954.11 7,914.79 
10 849.05 1,942.34 2,791.39 
11 4,098.45 4,106.46 8,204.91 
12 4,148.97 3,169.11 7,318.08 
1 4,142.37 879.66 5,022.03 
2 605.22 3,933.16 4,538.38 
3 3,359.22 3,884.06 7,243.28 

合計 37,560.07 35,488.65 73,048.72 
平均 3,130.01 2,957.39 6,087.39 

・処理したごみの種類：可燃ごみ

・処理量はごみクレーンの計量値です。



平成27年度　資源化センター維持管理記録(No.2)

２．排ガス測定等の記録について

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 1回目 2回目
1 測定日 - - - H27.5.7 H27.7.15 H27.8.12 H27.10.2 H27.12.9 H28.3.10 H27.8.12 H28.1.7
2 燃焼ガス温度 ℃ - 800℃以上 1,055 957 988 1,005 1,218 980 988 1,105 
3 集じん器入り口温度 ℃ - 概ね200℃以下 170 170 170 170 170 170 170 170

4 一酸化炭素濃度 ppm -
100

（1時間平均値）
10 7 8 11 2 4 5 2

5 ばいじん濃度 g/m3N 0.04 0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 硫黄酸化物濃度 ppm K値=9.0(2,941ppm) 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1
7 窒素酸化物濃度 ppm 250 50 21 25 29 24 22 22
8 塩化水素濃度 ppm 200mg/㎥N(123ppm） 10 1.2 1.0 0.7 0.5 0.6 <0.6

9 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 ng-TEQ/m3N 0.1 0.005 0.00064 0.0016

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 1回目 2回目
1 測定日 - - - H27.4.8 H27.6.17 H27.9.16 H27.11.11 H28.1.28 H28.2.10 H27.7.15 H28.2.10
2 燃焼ガス温度 ℃ - 800℃以上 955 942 990 1,130 1,139 1,140 950 1,140 
3 集じん器入り口温度 ℃ - 概ね200℃以下 170 170 170 170 170 170 170 170

4 一酸化炭素濃度 ppm -
100

（1時間平均値）
8 10 8 7 5 3 19 －

5 ばいじん濃度 g/m3N 0.04 0.02 <0.0005 0.0004 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0004
6 硫黄酸化物濃度 ppm K値＝9.0(2,941ppm) 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1
7 窒素酸化物濃度 ppm 250 50 22 31 36 24 24 28
8 塩化水素濃度 ppm 200mg/㎥N（123ppm） 10 4.8 2.6 0.5 <0.6 <0.7 1.0 

9 排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 ng-TEQ/m3N 0.1 0.005 0.0018 0.0024

ばい煙測定 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度測定

ばい煙測定 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度測定

炉番号 番号 測定項目等 単位 規制値 管理値

炉番号 番号 測定項目等 単位 規制値 管理値

[備　　考]
・規制値欄5～7に示す数値は大気汚染防止法、8に示す数値は埼玉県生活環境保全条例、9に示す数値はダイオキシン類特別措置法の規制値です。
 （規制値欄6の硫黄酸化物濃度については、測定の際の排出ガス量等によって排出量の規制値が変わります。管理値欄の数値と比較できるように参考として、排ガス量が最大となる際の排出量を
管理値の単位であるppmに換算した数値を記載しています。また、規制値欄8の塩化水素濃度についても、規制値を管理値の単位であるppmに換算した数値を記載しています。）
・管理値欄に示す数値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められている維持管理の技術上の基準の数値及び本施設設置届出の際に遵守するとした数値です。
　※冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、運転中に自動的に除去しています。
　※2～4については連続測定項目となるため、ばい煙測定及びダイオキシン類濃度測定を行った日の平均値を記載しています。
　※4の数値のうち、ダイオキシン類濃度測定の数値については計量証明の数値です。
　※5～9の数値については、酸素濃度１２％換算値及び計量証明の数値です。
  ※酸素１２％換算値について、実測値が定量下限値未満の場合、「－」と表示しています。
　※表中の「＜」表記については、定量下限値未満を表しています。
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平成27年度　川越市資源化センター維持管理記録（No.3)

３．排ガス等の採取位置について

燃焼ガス温度　測定点 バグフィルタ(1)入口温度　測定点
中央制御室ＤＣＳ記録 中央制御室ＤＣＳ記録

　　　　▼ＧＬ＋２４，７００

　　　　排ガス分析採取口

　　　　　ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度

　　　　　硫黄酸化物濃度

　　　　　塩化水素濃度

　　　　　窒素酸化物濃度

施設断面図

　　ＣＯ濃度　測定点
　　中央制御室ＤＣＳ記録

　施設概要
　　所在地 川越市大字鯨井７８２番地３
　　処理能力 ２６５ｔ／日（１３２．５ｔ／日×２炉）
　　建築面積 約８，６００ｍ

２

　　延床面積 約１５，２００ｍ
２

　　発電方式 蒸気タービン発電（定格出力４，０００ｋＷ）


